
ENV 731.11 
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Anhang 2b 
 
 
Nachweis mittels Standardlösungskombination 
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1 

Opake Bauteile gegen  

aussen 0.17 W/m2K 

Fenster 1.00 W/m2K 

Kontrollierte Wohnungslüftung 

x x x x - - - 

2 

Opake Bauteile gegen  

aussen 0.17 W/m2K 

Fenster 1.00 W/m2K 

Therm. Solaranlage für WW mit 

mind. 2% der EBF oder PV-Anlage 

mit zusätzlich 10 W/m2 x EBF zur 

Grundanforderung 

(x) (x) (x) (x) x - - 

3 

Opake Bauteile gegen  

aussen 0.15 W/m2K 

Fenster 1.00 W/m2K 

x x x - - - - 

4 

Opake Bauteile gegen  

aussen 0.15 W/m2K 

Fenster 0.80 W/m2K 

(x) (x) (x) x - - - 

5 

Opake Bauteile gegen  

aussen 0.15 W/m2K 

Fenster 1.00 W/m2K 

Kontrollierte Wohnungslüftung 

Therm. Solaranlage für WW mit 

mind. 2 % der EBF oder PV-Anlage 

mit zusätzlich 10 W/m2 x EBF zur 

Grundanforderung 

(x) (x) (x) (x) (x) x - 

6 

Opake Bauteile gegen  

aussen 0.15 W/m2K 

Fenster 0.80 W/m2K 

Kontrollierte Wohnungslüftung 

Therm. Solaranlage für H+WW mit 

(x) (x) (x) (x) (x) (x) x 



731.11 ENV 
 

2  

mind. 7 % der EBF oder PV-Anlage 

mit zusätzlich 35 W/m2 x EBF zur 

Grundanforderung 

x Standardlösungskombination ist möglich 

(x) Standardlösungskombination ist möglich, aber bereits durch andere abgedeckt 

 

 

Bei den Standardlösungen 2, 5 und 6 ist die zusätzliche Leistung zur Eigenstromer-

zeugung zur Grundanforderung von 30 W/m2 gemäss § 42e ENV zu addieren.  


